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1 1 Maquinaria

11 1 3,00 Cortemotorizadocompletode7metros,500kgdecargadetrabajo,velocidadfija.Conmotor,reductor,doblefreno,capacidaddesustentaciónde

cargasobrepersonal, sistemaderecogidadelcableado,poleas,3tirosencabledeaceroconajustedealtura,2finalesdecarreradetrabajoy2

finalesdecarreradeseguridad.Incluidocableados(señalesnecesariasycargaeléctrica)yproteccionesnecesarias



pormotordesdeelcuadrode

distribucióngeneral.Incluidabancadademotoressegúnmodelomotorpropuesto.Incluidaayudasestructuralesnecesariasparafijarlosequiposy

laspoleasalaestructuradejadaporlapropiedad.Incluidoparteproporcionaldelcontoldemotoresquetendrácomomínimoordendesubiday

bajada por motor con función de hombre muerto y seta de emergencia.

11 2 3,00 Varaelectrificadacompletade7



metrosdelongitud(marcadoelcentrodelabocaylosconsecutivosmetrosacadalado)instaladaenel

correspondientecortemotorizado.Con8circuitosdedobleschukocadaunomecanizadossobrelapropiavara.Inclusomanguerasporvarahasta

rack de dimmers por canalización existente y  coca suficiente que permita el movimiento completo de la vara. Incluyendo numeración de cannal.

11 3 2,00 Barraselectrificadasde6circultoscadauna.Incluidagarrasparapodersersuspendidadeunavara,conectorhartingalestremo,mangueraharting-

hartingde10metros,ycajetinhartingenlapared.Incluidocableadoporcanalizaciónexistentehastarackdedimmers.Incluyendonumeraciónde

canal.

11 4 4,00 Cortemanualdealuminiocompletode



7metrosdelongitud(marcadoelcentroylosconsecutivosmetrosacadalado)y50mmdediámetro,con

sus poleas,  3 tiros en cuerda de poliéster con marcas de diferentes colores para la identificación de los diferentes tiros. 

11 5 1,00 Conjuntodevarafrontalcompuestodedosmotorescondoblefreno,capacidaddecargasobrepersonas.



Laalimentacióneléctricadesdecuadro

eléctricoensaladedimmer.Lasproteccionesdelosmotoresendichocuadro.Laparteproporcionaldelcontroldemotores. 8



metrosdetruss

triangularde30cmdeladocossussitemasdesustentaciónquemantengaeltriánguloinvertidoQuepermitaelatadodelosdosmotoresylasdos

eslingas.Electrificaciónde12circuitosen



2barrasde6circuitoscadaunoincluidomangueraconcablesuficientehastaelrackdedimmers,y

sistemaderecojidadelamanguerapraquenoquedecocasuspendidaenelusohabitual.Dosanclajesauxiliaresindependientes quepermitan

descansar al truss sin que trabajen los motores. 

1 2 Telar

12 1 1,00 Carrilmotorizadoparaaperturadeltelóndebocade7mcompleto,incluidasdosbotonerasconsucableadocorrespondiente(apertura-cierre-

parada),ainstalarenelescenario,yenelmuebledecontrol(concablesuficienteparapermitireldesplazamientoyconectorquepermita

desconectarlo) Inclusoinstalaciónenuntubofijosuspendidodelalaestruturadejadaporlapropiedad,



inclusocableadodealimentación,

protección electrica y su conexionado desde  el cuadro electrico de distribución general. Incluido final de carrera modificable.

12 2 1,00 Carril manual para la instalación de telón de fondo de  apertura en dos hojas. Incluido instalación en tubo fijado a estructura dejada por la propiedad.

12 310,00

Arlequínmovilparacierredebocade1,5X6,5m.,360gr/m

2

,plisadoal80%.conlaignifugacióncorrespondienteC-1Algodón100%.ojetescada10

cm, cintas para atar, Instalado sobre carril fijado bajo el cajón de los impulsores de aire con sistema que impida la visión por el público de los carros 

y los nudos del hiladillo.

12 4 9,00 M2detelarparalarealizaciónde faldónparacubrirlaspatasdelescenario,tejidoescenooscuranteosimilar360gr/m2,ignifugoc-1,100%

algodón,plisadoal50%,convelcroenlapartesuperior,tantoenlatelacomoenelperfildelescenario(cortadoenseccionesparapermitir

desmontarlo),yvainaenlainferior,terminaciónsimplealoslados.Inclusocadenaparasuaplomado.Divididoenlostramosquefuesenecesario

parapermitirelpasodelassillas.Conlosdostramosmáscercanosalasparedesentelaespecíficaquepermitalasalidadelaudiodelos

subgraves.

12 530,00M2deTelóndebocacompletoendoshojas,360gr/m2,plisadoal80%,ConlaignifugacióncorrespondienteC-1Algodón100%.incluidainstalación

en el carril motorizado. 

12 616,00M2debambalinóncompleto,360gr/m2,plisadoal80%,ConlaignifugacióncorrespondienteC-1Algodón100%.Incluidasubestructuraparafijarloa

la estructura dejadsa por la propiedad. 

12 740,00M2detelóndefondocompletoendoshojas,300gr/m2,conlaignifugacióncorrespiondienteC-1Algodón100%liso,ojetescada15cm,cintaspara

atar,vainaenparteinferior,conrefuerzocosidoenparteposteriorparafijadoalsueloytensadodelasmismas.Incluidainstalaciónencarril

manual.

12 821,00M2pararealizaciónde



2



bambalinascompletas(1,50mx7,00



m),300gr/m2,conlaignifugacióncorrespondienteC-1Algodón100%lisas,ojetes

cada 15 cm, cintas para atar, vaina en parte inferior. Marca central.

12 930,00M2detelarparalarealizaciónde4



patascompletas(1,5mx5maprox.),300gr/m2,onlaignifugacióncorrespiondienteC-1Algodón100%liso,

ojetescada10cm,cintasparaatar,vainaenparteinferior,conrefuerzocosidoenparteposteriorparafijadoalsueloytensadodelasmismas.

Incluido tubo 50 mm 

øX 1,5m y garra ductil para fijar a la vara.

121010,00M2detelarparalarealizacióndefaldonbajopantalladeproyección(5mx2maprox.),300gr/m2,onlaignifugacióncorrespiondienteC-1Algodón

100% liso, fijación con velcro a la parte inferior d ela pantalla, con refuerzo cosido en parte posterior para fijado al suelo y tensado de las mismas.

1 3 Regulación, pach y control

13 1 2,00 Módulode24canalesdedimerde3Kwcadauno,tipomural,Incluidoproteccióneléctricaporcanal.Capacidaddeconvertircadacanalenun

directo. Incluyendo rack  y conexionados de las 48 lineas. incluso cableado de conexión eléctrica y protecciones desde cuadro general. 

13 2 1,00 InstalacióndeseñalDMX512condoblelineaentrecontroly"spliter",situadoenlasaladedimmers.IIncluidoelpach,laslíneasylascajasde

superficie de los 7 puntos repartidos por la sala. Mueble de control (las dos líneas),  1 en vara frontal, 1 en cada vara de iluminación, 1 En la pared 

13 3 1,00 Mesadecontroldeiluminaciónparamínimo48canalesdedimer,protocolodeseñalDMX512,conaccesomanualsencilloeindependienteal

máximonúmerodepotenciometrosdecanal,grabacióndememorias,tiempos,crossfade,etc.Incluidafunda,manualdeusoencastellanoy

lámparas de trabajo instaladas en el mueble de control.

1 4 Proyectores 

14 112,00ProyectoresdeiluminacióntipoP.C.de1000Wcompletos,conlámpara,portafiltros,visera,garraycabledeseguridadsujetocongrilletealcuerpo

del foco y para la visera. 

14 212,00ProyectoresdeiluminacióntipoPAR.De1000Wcompletos,conlámparaygirodelamismadesdeelexterior,portafiltros,garraycablede

seguridad anclado al cuerpo del aparato.

14 3 6,00 Proyectoresdeiluminacióntiporecortede25º-50º(aprox.)de575wconlámparaaxial,reflectordicróico,portafiltros,garraycabledeseguridad

anclado al cuerpo del aparato. 

1 5 Distribución eléctrica

15 1 1,00 Uddedistribuciónelectricaydeseñalquyepermitamediantecableadoyconectorhartingllevardesdelacabinadecontrolhastaelmueblede

control y permitir su desplazamiento: alimentación para la mesa de luces y el monitor, las dos líneas de DMX 512, 

15 2 2,00 Manguerasde6circuitos completoscadaunaconconectorhartingenambosestremos,conelmismocodigodeconexionadodelasbarras

electrificadas. De 5 metros de largo. Con flexibilidad suficiente para adapterse a su uso.

15 3 8,00 Mangueras de corriente de 10 metros (3 x 2´5)

15 4 8,00 Mangueras de corriente de 5 metros (3 x 2,5)

15 510,00Mangueras de corriente de 2 metros (3 x 2,5)

15 6 5,00 Múltiples de corriente, para uso escénico, sin interruptor,sin indicadores luminosos y protegidos para un uso intensivo. 

15 7 5,00 Mangueras para prolongación de señales de DMX512 de 10 metros

1 6 Material auxiliar

16 1 2,00 Soportes para calles de 2,30 m de altura, con un mínimo de tres brazos para focos. Ligeras y móviles adecuadas al espacio.

16 2 1,00 Lámparas de repuesto (6 PAR,  6 PC 1000w, 4 Recorte)

16 3 1,00 Escalera de aluminio tipo tijera con posibilidad de trabajo hasta 6,00 metros de altura (pie hombre)

16 4 1,00 Kitdeherramientabásica.Incluidoatornilladorportátilconcargadorydosbaterías,.Testerelectrico.Juegodedestornilladores,lavesalllen,tijera,

martillo, llave inglesa.

16 5 1,00 Kitdeaccesorioscon6irisy6portagobosparalosrecortes,1cintadealuminio,2cintaamericana,2cintadepapel,juegodecintasaislantesde

colores.

16 6 1,00 Rotulaciónindelebledeusoydepropiedaddelmaterialentodoelmaterialquenedcesritesernumeradooseasusceptibledemoversedesitio..

Equipos cableado, herramienta etc.



Nº de partida
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Maquinaria, telares e iluminció

		ANEXO III. Lote 1:Maquinaria escénica, telares e iluminación escénica.

		Nº de partida										Cantidad		Concepto

		1		1										Maquinaria

						1		1		1		3.00		Corte motorizado completo de 7 metros , 500 kg de carga de trabajo, velocidad fija. Con motor, reductor, doble freno, capacidad de sustentación de carga sobre personal,   sistema de recogida del cableado, poleas,  3 tiros en cable de acero con  ajuste de altura, 2 finales de carrera de trabajo y 2 finales de carrera de seguridad. Incluido cableados (señales necesarias y carga eléctrica) y protecciones necesarias por motor desde el cuadro de distribución general. Incluida bancada de motores según modelo motor propuesto. Incluida ayudas estructurales necesarias para fijar los equipos y las poleas a la estructura dejada por la propiedad. Incluido parte proporcional del contol de motores que tendrá como mínimo orden de subida y bajada por motor con función de hombre muerto y seta de emergencia.

						1		1		2		3.00		Vara electrificada completa de 7 metros de longitud (marcado el centro de la boca y los consecutivos metros a cada lado) instalada en el correspondiente corte motorizado. Con 8 circuitos de doble schuko cada uno mecanizados sobre la propia vara. Incluso  mangueras  por  vara hasta rack de dimmers por canalización existente y  coca suficiente que permita el movimiento completo de la vara. Incluyendo numeración de cannal.

						1		1		3		2.00		Barras electrificadas de 6 circultos cada una. Incluida  garras para poder ser suspendida de una vara, conector harting al estremo, manguera harting-harting de 10 metros, y cajetin harting en la pared. Incluido cableado por canalización existente hasta rack de dimmers. Incluyendo numeración de canal.

						1		1		4		4.00		Corte manual de aluminio completo de 7 metros de longitud (marcado el centro y los consecutivos metros a cada lado) y 50 mm de diámetro, con sus poleas,  3 tiros en cuerda de poliéster con marcas de diferentes colores para la identificación de los diferentes tiros.

						1		1		5		1.00		Conjunto de vara frontal compuesto de dos motores con doble freno, capacidad de carga sobre personas.  La alimentación eléctrica desde cuadro eléctrico en sala de dimmer. Las protecciones de los motores en dicho cuadro. La parte proporcional del control de motores.  8 metros de truss triangular de 30cm de lado cos sus sitemas de sustentación que mantenga el triángulo invertido Que permita el atado de los dos motores y las dos eslingas. Electrificación de 12 circuitos en 2 barras de 6 circuitos cada uno incluido manguera con cable suficiente hasta el rack de dimmers, y sistema de recojida de la manguera pra que no quede coca suspendida en el uso habitual. Dos anclajes auxiliares independientes  que permitan descansar al truss sin que trabajen los motores.

		1		2										Telar

						1		2		1		1.00		Carril motorizado para apertura del telón de boca de 7 m completo, incluidas dos botoneras con su cableado correspondiente (apertura-cierre-parada), a instalar en el escenario, y en el mueble de control (con cable suficiente para permitir el desplazamiento y conector que permita desconectarlo)  Incluso instalación en un tubo fijo suspendido de la la estrutura dejada por la propiedad, incluso cableado de alimentación, protección electrica y su conexionado desde  el cuadro electrico de distribución general. Incluido final de carrera modificable.

						1		2		2		1.00		Carril manual para la instalación de telón de fondo de  apertura en dos hojas. Incluido instalación en tubo fijado a estructura dejada por la propiedad.

						1		2		3		10.00		Arlequín movil para cierre de boca de 1,5 X 6,5m.,360gr/m2, plisado al 80% . con la ignifugación correspondiente C-1 Algodón 100%. ojetes cada 10 cm, cintas para atar, Instalado sobre carril fijado bajo el cajón de los impulsores de aire con sistema que impida la visión por el público de los carros y los nudos del hiladillo.

						1		2		4		9.00		M2 de telar para la realización de  faldón para cubrir las patas del escenario, tejido esceno oscurante o similar 360gr/m2, ignifugo c-1, 100% algodón, plisado al 50%, con velcro en la parte superior, tanto en la tela como en el perfil del escenario (cortado en secciones para permitir desmontarlo) ,y vaina en la inferior, terminación simple a los lados. Incluso cadena para su aplomado. Dividido en los tramos que fuese necesario para permitir el paso de las sillas. Con los dos tramos más cercanos a las paredes en tela específica que permita la salida del audio de los subgraves.

						1		2		5		30.00		M2 de Telón de boca completo en dos hojas, 360 gr/m2, plisado al 80%,Con la ignifugación correspondiente C-1 Algodón 100%. incluida instalación en el carril motorizado.

						1		2		6		16.00		M2 de bambalinón completo, 360gr/m2, plisado al 80%, Con la ignifugación correspondiente C-1 Algodón 100%. Incluida subestructura para fijarlo a la estructura dejadsa por la propiedad.

						1		2		7		40.00		M2 de telón de fondo completo en dos hojas, 300gr/m2, con la ignifugación correspiondiente C-1 Algodón 100% liso, ojetes cada 15 cm, cintas para atar, vaina en parte inferior, con refuerzo cosido en parte posterior para fijado al suelo y tensado de las mismas. Incluida instalación en carril manual.

						1		2		8		21.00		M2 para realización de 2 bambalinas  completas (1,50m x 7,00 m), 300gr/m2, con la ignifugación correspondiente C-1 Algodón 100% lisas, ojetes cada 15 cm, cintas para atar, vaina en parte inferior. Marca central.

						1		2		9		30.00		M2 de telar para la realización de 4 patas completas (1,5m x 5m aprox.), 300gr/m2, on la ignifugación correspiondiente C-1 Algodón 100% liso, ojetes cada 10 cm, cintas para atar, vaina en parte inferior, con refuerzo cosido en parte posterior para fijado al suelo y tensado de las mismas. Incluido tubo 50 mm øX 1,5m y garra ductil para fijar a la vara.

						1		2		10		10.00		M2 de telar para la realización de faldon bajo pantalla de proyección (5m x 2m aprox.), 300gr/m2, on la ignifugación correspiondiente C-1 Algodón 100% liso, fijación con velcro a la parte inferior d ela pantalla, con refuerzo cosido en parte posterior para fijado al suelo y tensado de las mismas.

		1		3										Regulación, pach y control

						1		3		1		2.00		Módulo de 24 canales de dimer de 3Kw cada uno, tipo mural, Incluido protección eléctrica por canal.  Capacidad de convertir cada canal en un directo. Incluyendo rack  y conexionados de las 48 lineas. incluso cableado de conexión eléctrica y protecciones desde cuadro general.

						1		3		2		1.00		Instalación de señal DMX 512 con doble linea entre control y "spliter", situado en la sala de dimmers.  IIncluido el  pach, las líneas y las cajas de superficie de los 7 puntos repartidos por la sala. Mueble de control (las dos líneas),  1 en vara frontal, 1 en cada vara de iluminación, 1 En la pared trasera a 1 m del suelo, Incluido el propio spliter y la instalación en el cuarto de dimmer.

						1		3		3		1.00		Mesa de control de iluminación para mínimo 48 canales de dimer, protocolo de señal DMX 512, con acceso manual sencillo e independiente al máximo número de potenciometros de canal, grabación de memorias, tiempos, crossfade, etc. Incluida funda, manual de uso en castellano y lámparas de trabajo instaladas en el mueble de control.

		1		4										Proyectores

						1		4		1		12.00		Proyectores de iluminación tipo P.C. de 1000W completos, con lámpara, portafiltros, visera, garra y cable de seguridad sujeto con grillete al cuerpo del foco y para la visera.

						1		4		2		12.00		Proyectores de iluminación tipo PAR. De 1000 W completos, con lámpara y giro de la misma desde el exterior,  portafiltros, garra y cable de seguridad anclado al cuerpo del aparato.

						1		4		3		6.00		Proyectores de iluminación tipo recorte de 25º-50º (aprox.) de 575w con lámpara axial, reflector dicróico, portafiltros, garra y cable de seguridad anclado al cuerpo del aparato.

		1		5										Distribución eléctrica

						1		5		1		1.00		Ud de distribución electrica y de señal quye permita mediante cableado y conector harting llevar desde la cabina de control hasta el mueble de control y permitir su desplazamiento: alimentación para la mesa de luces y el monitor, las dos líneas de DMX 512,

						1		5		2		2.00		Mangueras de 6 circuitos  completos cada una con conector harting en ambos estremos, con el mismo codigo de conexionado de las barras electrificadas. De 5 metros de largo. Con flexibilidad suficiente para adapterse a su uso.

						1		5		3		8.00		Mangueras de corriente de 10 metros (3 x 2´5)

						1		5		4		8.00		Mangueras de corriente de 5 metros (3 x 2,5)

						1		5		5		10.00		Mangueras de corriente de 2 metros (3 x 2,5)

						1		5		6		5.00		Múltiples de corriente, para uso escénico, sin interruptor,sin indicadores luminosos y protegidos para un uso intensivo.

						1		5		7		5.00		Mangueras para prolongación de señales de DMX512 de 10 metros

		1		6		0		0						Material auxiliar

						1		6		1		2.00		Soportes para calles de 2,30 m de altura, con un mínimo de tres brazos para focos. Ligeras y móviles adecuadas al espacio.

						1		6		2		1.00		Lámparas de repuesto (6 PAR,  6 PC 1000w, 4 Recorte)

						1		6		3		1.00		Escalera de aluminio tipo tijera con posibilidad de trabajo hasta 6,00 metros de altura (pie hombre)

						1		6		4		1.00		Kit de herramienta básica. Incluido atornillador portátil con cargador y dos baterías, . Tester electrico. Juego de destornilladores, laves alllen, tijera, martillo, llave inglesa.

						1		6		5		1.00		Kit de accesorios con 6 iris y 6 portagobos para los recortes, 1 cinta de aluminio, 2 cinta americana, 2 cinta de papel, juego de cintas aislantes de colores.

						1		6		6		1.00		Rotulación indeleble de uso y de propiedad del material en todo el material que nedcesrite ser numerado o sea susceptible de moverse de sitio.. Equipos cableado, herramienta etc.
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Audiovisual

		2, Anexo Audiovisual

		Nº de partida										Cantidad.		Concepto		Precio		Total

		2		1										Sala

						2		1		1		4.00		Caja de 2 vías todo-rango biamplificada etapa clase D con DSP,  con 1 woofer  de 12"  y motor  de 1,5". Difusor de 90º x 50º. Amplificación: 2x500W. Máximo SPL de 135dB. Respuesta en frecuencia de 50 Hz a 18 kHz.  Puntos de anclaje M10 para volado y 1 trasero para orientación.  Incluida instalacion volada y cableado hasta cajetin de escenario.		1,050.00 €		4,200.00 €

						2		1		2		2.00		Subgrave amplificado etapa clase D con DSP.  Woofer de 18". Amplificación 600w. Incluida instalación y cableado hasta cajetin de escenario.		1,400.00 €		2,800.00 €

		2		2										Monitores				0.00 €

						2		2		1		4.00		Monitor autoamplificado con un altavoz de 12" y motor de agudos 1". Con posivilidad de utilizacion en posicion de cuña o como altavoz de refurerzo sobre tripode.		400.00 €		1,600.00 €

		2		3										Procesado de señal				0.00 €

						2		3		1		1.00		Mesa de mezclas digital de 24 canales  con previo de micro para  16 canales y entrada de linea para 8 canales.  8 auxiliares de salida minimo. Completa, con funda y lamparas de trabajo incluidas. Con equalización parametrica por cada canal, , multiefectos, compresores, puertas de ruido y alimentación + 48V  por canal. Equalizadores de 31 bandas en lsa salidas  auxiliares.		4,000.00 €		4,000.00 €

		2		4								Captación de señal

						2		4		1		1.00		Auricular cerrado profesional.		180.00 €		180.00 €

						2		4		2		1.00		Juego de microfonia para bateria compuesto por 1 x bombo, 1 x caja, 3 x timbales, 2 x aéreos de condensador.		550.00 €		550.00 €

						2		4		3		3.00		Micrófono para voces. SM-58 o similares caracteristicas.		125.00 €		375.00 €

						2		4		4		3.00		Micrófono para instrumentos. SM-57 o similares caracteristicas		125.00 €		375.00 €

						2		4		5		1.00		Micrófono inalámbrico de mano. Instalado en control.		400.00 €		400.00 €

						2		2		6		4.00		Cajas de inyección activas.		115.00 €		460.00 €

						2		2		7		6.00		Pies de micrófono altos tipo "jirafa"		80.00 €		480.00 €

																		0.00 €

						2		2		8		2.00		Pies de micrófono medios		80.00 €		160.00 €

						2		2		9		1.00		Pie de micro para bombo		80.00 €		80.00 €

						2		2		10		2.00		Pie de sobremesa para micros de voces. De base, no con patas.		30.00 €		60.00 €

		2		5										Cableado específico				0.00 €

						2		5		1		1.00		Manguera multipar entre escenario y puesto de control (16+8+2 canales) de 20 metros, con cajetín de conectores canon y con conexión y terminación en pulpo aéreo con conectores canon en el otro extremo (puesto de control). Dicha mangera dispondrá de una extensión sobrante de 5 metros en la zona de control, para desplazamientos de la mesa de mezclas. Incluida instalacion.		1,000.00 €		1,000.00 €

						2		5		2		1.00		Cableado específico para traducción simultanea entre entre cabina de traducción, controly escenario. Que permita la instqlación posterior de un equipo de alquiler.		100.00 €		100.00 €

						2		5		3		1.00		Cableado de alimentación y señal para P.A, subgraves, y 4 monitores entre control y escenario.Distribución elétrica en control con coca para su desplazamiento. Alimentación del videoproyetor. Incluido cableados y protecciones independientes en cuadro general para todo.		600.00 €		600.00 €

						2		5		4		10.00		Mangueras de señal balaceada canon-canon de 10 metros		25.00 €		250.00 €

						2		5		5		5.00		Mangueras de señal balaceada canon-canon de 6 metros		20.00 €		100.00 €

						2		5		6		5.00		Mangueras de señal balaceada canon-canon de 4 metros		15.00 €		75.00 €

						2		5		7		4.00		Mangueras de señal jak-jak de 3 metros		19.00 €		76.00 €

						2		5		8		4.00		Mangueras de señal jak-canon macho de 3 metros		19.00 €		76.00 €

						2		5		9		4.00		Mangueras de señal jak-canon hembra de 3 metros		19.00 €		76.00 €

						2		5		10		1.00		Juego de inversores de señal (5 canon macho-macho; 5 canon hembra-hembra; 4 canon macho-RCA; 4 canon hembra-RCA, 4 RCA hembra- jak macho, 2 canon macho -minijak (cable).		115.00 €		115.00 €

		2		6										Fuentes				0.00 €

						2		6		1		1.00		Reproductor de CD-s doble  con autopause y entradas USB.  Instalado en mueble control  incluyendo cableado a mesa.		490.00 €		490.00 €

						2		6		2		1.00		Reproductor de DVD. Capaz de leer la mayor parte de los formatos de la actualidad.  Instalado en mueble control  incluyendo cableado a mesa.		400.00 €		400.00 €

		2		7										Intercomunicación				0.00 €

						2		7		1		1.00		Instalación de sistema de intercomunicación completo compuesto de, centralita, 3 puestos completos para uso con cable (petaca y casco monoaural). Incluido el cableado y preparación de conexionados de superficie de 4 puntos distribuidos por todo el espacio. Camerino, taquilla, cabina (centralita+1) escenario.		2,500.00 €		2,500.00 €

		2		8										Rack-s y alojamiento de equipos y acabados				0.00 €

						2		8		1		1.00		Rack para cableado		300.00 €		300.00 €

						2		8		2		1.00		Rack para pies de micro		300.00 €		300.00 €

						4		8		3		1.00		Maletín para la microfonía		192.00 €		192.00 €

						4		8		4		1.00		Maletín de conectores y pequeño cableado		95.00 €		95.00 €

						4		8		5		1.00		Rotulación indeleble de uso y de propiedad del material		200.00 €		200.00 €

						4		8		6		4.00		Tripodes con vaso para cuñas de 12"		60.00 €		240.00 €

		2		9										Proyeccion				0.00 €

						2		9		1		1.00		3.1.01 1 Proyector. Tecnología LCD 3 paneles. Resolución: XGA (1024 x 768 píxeles). Luminosidad: 6000 ANSI Lumens.Contraste: 2000:1. Ratio de proyección: 1,5-2,7:1 (Zoom motorizado).Con mando por cable. Con black out completo con opturador. Con soporte para anfiteatro, incluidos cableados para señal de video y transmisión de datos informáticos desde el escenario hasta el puesto de control y desde puesto de control hasta el proyector ( 2 lineas CAT6,)  Cable auxiliar aéreo para transmisión de datos de 15 metros. Cable VGA de 2 metros y cable HDMI 2 metros.		5,000.00 €		5,000.00 €

						2		9		2		1.00		Escalador. Con entradas suficientes para recibir señales del escenario ( HDMI, VGA,), Portatil control (VGA, HDMI), el DVD y video compuesto.		1,500.00 €		1,500.00 €

						2		9		3		1.00		Monitor 17". Formato 16,9. Con entradas VGA y Video compuesto.		400.00 €		400.00 €

						2		9		4		1.00		Pantalla de proyección  con bordes negros 500x375 cm.  Incluida fijación a estructura dejada por la propiedad.		2,000.00 €		2,000.00 €

						4		9		5		1.00		Juego de convertidores CAT6 VGA, emisor  receptor y fuente de alimentacion		400.00 €		400.00 €

						4		9		6		1.00		Juego convertidorers CAT6 HDMI, emisor, receptor y fuente de alimentacion		400.00 €		400.00 €

																		31,805.00 €

																IVA 21%		6,679.05 €

																TOTAL		38,484.05 €
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